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Anzahl der 
angeschlossenen 

Leiter 

Eindrähtig 
(  10mm²) / 
Mehrdrähtig 
(  16mm²) 

Feindrähtig 
mit unisolierter 
Aderendhülse 3)  

Feindrähtig 
mit isolierter 

Aderendhülse 4) 
Feindrähtig ohne 
Aderendhülse 5) 

1 Leiter 0,75mm² ... 25mm² 
6) 0,75mm² ... 25mm² 0,75mm² ... 25mm² 1mm² ... 25mm² 

6) 

2 Leiter 1) 0,75mm² ... 10mm² 0,75mm² ... 4mm² 0,75mm² ... 4mm² 1mm² ... 4mm² 

1 Leiter + 
Sammelschiene 2)  10mm² ... 25mm² 6mm² ... 25mm² 6mm² ... 16mm² 

7) -- 

 
1) nur Leiter gleichen Querschnitts und gleicher Leiterart 
2) Stift-Sammelschienen 5ST3 6.., 5ST3 7..; Stiftdicke 1,5mm 
3) nach DIN 46228-1:1992, bei Verwendung von Aderendhülsen mit 18mm ist keine Fingersicherheit 

gegeben;  
4) nach DIN 46228-4:1990, bei Verwendung von Aderendhülsen mit 18mm ist keine Fingersicherheit 

gegeben 
5) die allgemeinen Errichtungsbestimmungen müssen eingehalten werden; 

feindrähtige Leiter müssen vor Einführen in die Klemme verdrillt werden; 
es dürfen nach dem Anklemmen keine einzelnen Kupferfasern abstehen 

6) nach Leiterausführung bis 35mm² möglich 
7) geprüft mit Aderendhülsen 12mm der Fa. Klauke (Art. 477/12), gecrimpt mit Crimpzange der Fa. 

Weidmüller (PZ16, 901260), Drehmoment 2,0Nm 
 
 
 
 
 
Empfohlenes Drehmoment  2,5Nm 
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Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Siemens AG Low Voltage, Siemensstraße 10, 93055 Regensburg

Aktenzeichen / File ref. letzte Änderung / updated Datum / Date

40017-1200-0720 / 215830 / CC2 / HF 2016-05-10 2014-12-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041269.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041269.

Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker
Serien / series 5SL3 ...-., 5SL6 ...-., 5SL3 ...-.YA, 5SL6 ...-.YA

Typ(en) / Type(s)

5SL3 ...-.; 5SL3 ...-.YA
5SL6 ...-.; 5SL6 ...-.YA

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V / 400 V
AC 230 V
AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

2 A; 4 A; 6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A ("B")
2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A;
32 A ("C")

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

50 / 60 Hz

Bemessungskurzschluss- Schaltvermögen
Rated short-circuit capacity

4500 A (5SL3 ...-.; 5SL3 ...-.YA)
6000 A (5SL6 ...-.; 5SL6 ...-.YA)

Abstand des Gitterstromkreises
Grid distance

35 mm

Energiebegrenzungsklasse
Energy limiting class

3

Auslösecharakteristik
Instantaneous tripping current

B
C

Anzahl der Pole
Number of poles

einpolig / single-pole
zweipolig / two-pole
einpolig + N / single-pole + neutral
dreipolig / three-pole
vierpolig / four-pole

Anbringungsart
Attachment type

Tragschienenmontage

Weitere Hinweise siehe Anlage Nr. 1 vom 2016-05-10
Further details see Appendix No. 1 dated 2016-05-10

Der Anbau der Hilfsschalter 5ST3 ... ist nicht möglich an die
Serien 5SL3 ...-.YA; 5SL6 ...-.YA.
The assembly of auxiliary switches 5ST3 ... is not possible on
series 5SL3 ...-.YA; 5SL6 ...-.YA.

Fortsetzung siehe Blatt    3 /
continued on page    3 
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Hilfsschalter
Auxiliary switch

Typ(en)
Type(s)

5ST3 010 ; 5ST3 010-OHG
5ST3 011 ; 5ST3 011-OHG
5ST3 012 ; 5ST3 012-OHG

5ST3 020 ; 5ST3 020-OHG
5ST3 021 ; 5ST3 021-OHG
5ST3 022 ; 5ST3 022-OHG

Gebrauchskategorie
Utilization category

a) AC 13
b) AC 14
c) DC 13
d) DC 13

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage

a) 400 V/230 V
b) 400 V/230 V
c) 220 V/110 V
d) 60 V/24 V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operating current

a) 2 A/6 A
b) 2 A/6 A
c) 1 A/1 A
d) 3 A/6 A

Typ(en)
Type(s)

5ST3 013 ; 5ST3 013-2
5ST3 014 ; 5ST3 014-2
5ST3 015 ; 5ST3 015-2

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage

a) DC 5 V
b) DC 30 V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operating current

a) DC 1 mA
b) DC 50 mA

__________________________________________________________________________________

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den
grundlegenden Schutzanforderungen der  EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the  EC Low-Voltage Directive
2014/35/EU.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2
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